
Brandweerkazerne, Breda

Variantenstudie
mogelijkheden ~ ~

Op initiatief van de architect werkten de

vakdisciplines bouwkunde, constructie en

installatie al in een vroeg stadium samen.

Dat zorgde voor enkele nieuwe

oplossingen, waardoor dit complexe

gebouw toch binnen het beschikbare

budget was te maken. Het ontwerp van

het kantoorgedeelte van de nieuwe

brandweerkazerne verliep voor de

constructeur niet geheel volgens plan.

Gewoontegetrouw was het voorlopig

ontwerp gemaakt met dragende

gevels in beton en kanaalplaatvloeren.

Maar dit concept sloot niet aan bij

de wensen van de architect. Er volgde

een studie voor de gevelconstructie met

varianten in prefab beton, staal en

kalkzandsteen. Verrassend genoeg bleken

drie van de vier varianten in staal het

minste te kosten: een eye-opener.

ing. H.A. van Vliet en ir. J.A. Ketel
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In 1996 kreeg Neutelings Riedijk Archi­

tecten de opdracht een ontwerp te ma­
ken voor een brandweerkazerne met

kantoren, en oefen- en ontspannings­

ruimten voor de regionale brandweer in

Breda. De bestaande kazerne uit 1954,

pal naast de nieuwe bouwlocatie, vol­
deed niet meer aan de moderne eisen

ten aanzien van werkomstandigheden
en milieu. Bovendien beschikte de brand­

weer niet over voldoende kantoorruim­

te. Het programma van eisen gaf de vol­

gende bouwvolumen weer:

• kantoorruimte van 2030 m2;

• stallingsruimte voor zesentwintig

brandweervoertuigen;

• ruimten voor sport, ontspanning en

overnachten voor vijfendertig personen
in 24-uurs dienst;

• oefen- en lesruimten voor het eigen

korps en de regionale brandweerkorp­
sen.

Architectuur

In het ruimtelijk ontwerp zijn alle func­

ties en activiteiten samengebundeld in

één sculpturaal volume. De kazerne is

ontwikkeld als een ommuurd complex,

dat bestaat uit een aaneengesloten maar

gedifferentieerde bouwmassa. Het ovaal­

vormige terrein is verdeeld in vier func­

tionele zones: het oefenen, de werkplaat­

sen, de remise en het sporten.

Dankzij de ommuring vormen de bui­

tenterreinen een integraal deel van het

complex. De slaapkamers liggen als

twee bruggen boven de remise tussen

groene daktuinen. In het driehoekig

volume zitten de publieke functies: op

straatniveau het entreehof met regen­

waterbassin en op de verdieping de kan­
tine en de leslokalen.

Om het monolitische karakter van het

gebouw te benadrukken is de gevel ge­

maakt van baksteen met een speciaal

blokpatroon. Het metalen hellend dak

en de overkragende kop maken het ge­

bouw tot een markant herkenningspunt

bij de entree van Breda.

Integratie
Het functionele en architectonische pro­

gramma zorgden voor een ingewikkeld

gebouw, terwijl het budget relatief laag

was. Daarom is in een vroeg stadium op
initiatief van de architect tussen de ont­

werppartners afgesproken zoveel moge­

lijk te werken aan integratie tussen de

disciplines bouwkunde, constructie en

installatie. Dat dwingt alle ontwerppart­

ners over de grenzen van het eigen vak­

gebied heen te kijken en zich te verdie­

pen in de problemen van de andere

partners en te komen tot oplossingen

die voor iedereen interessant zijn. Op

deze wijze ontstaan innovaties die de
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Ziciit op lIet kantuurgedeelte (Iwurd-west gevel).

In lIet lIitkragende deel zit lIet kantuur van de

CO',1Iual,dat,t.

Flmctiullele plattegronden

van lIet geiiele cumplex.

afzonderlijke ontwerppartners vanuit

een enigszins afgeschermde positie niet

zouden ontdekken. Voor een dergelijke

aanpak is wel moed nodig, een open en

leergierige samenwerking met de overi­

ge ontwerppartners en de bereidheid

een deel van het vaak zeer krappe hono­
rarium te besteden aan onderzoek. Daar

staat tegenover dat integratie van func­

ties besparingen oplevert waardoor een

complex gebouw toch binnen het be­

schikbare budget te maken is. In dit pro­

ject is dat onder meer gedaan voor het
dak van de remise en de vloeren en de

gevel van het kantoorgedeelte.

Dak remise

In de 25,2 m brede remise mochten

geen kolommen staan, terwijl boven op

het dak de slaapkamers voor het brand­

weerpersoneelliggen. Daarom is onder­

zocht of de draagconstructie is te inte­

greren met de bouwconstructie voor de

slaapkamers. Voor de overspannings­

constructie van het dak zijn acht varian­

ten uitgewerkt (zie afbeelding):
(a) Stalen vakwerken onder de dak­

vloer, hoog 2,0 m, op afstanden van 5,4
m. De HEA-bovenrand is met de kanaal­

plaatvloer met druklaag geïntegreerd

tot een staal-beton ligger.

(b) Prefab betonnen I-liggers onder de

dakvloer, hoog 1,4 m, op afstanden van
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5,4 m. Hierop rust een kanaalplaatvloer

met druklaag.

(c) Betonnen dubbel-T liggers met een

hoogte van 0,85 m.

(d) Betonnen lambda-brugliggers (in

de vorm van een omgekeerde T) met

een hoogte van 0,85 m inclusief dek.

(e) Verdieping hoge dragende gevels in

prefab beton van de slaapkamerunits,

dakvloer kanaalplaat in de lengterichting
van de remise.

(f) Verdiepinghoge stalen vakwerklig­

gers in de gevel van de slaapkamerunits.

De dakvloer is een kanaalplaat in de

lengterichting van de remise.

(g) Stalen boogspanten, type Van Brie­

nenoordbrug, boven het dakvlak in de
buitenlucht.

(h) Asymmetrisch belaste, torsiestijve

driehoekige stalen vakwerkliggers onder
het dakvlak.

De varianten zijn vervolgens vergeleken

op prijs en op functionaliteit, zie tabel 7.
Met 'brandwerendheid' wordt beoor­

deeld of de constructievariant zonder

toevoegingen de geëiste brandwerend­

heid kan behalen. Met 'sparingen' wordt

beoordeeld of leidingen eenvoudig door

de ligger gevoerd kunnen worden.
Wanneer uitsluitend naar de kosten

wordt gekeken, zijn stalen vakwerklig­

gers onder het dak de beste keuze. Maar

1 hoofdentree

2 remise
3 oefenterrein

4 sportveld

5 sportfaciliteiten

6 werkplaatsen
en bergingen

7 oefen huis

8 kantoren
9 restaurant

10 klaslokalen

11 slaapkamers
12 huiskamer

eerste verdieping

tweede verdieping

derde verdieping
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Beoordeelde \'aritmte" voor de Ol'er­

spcumi"gscolIsfrllctie Vllll de remise.

(a) stalen vakwerkliggers (dak)
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(I) stalen vakwerkliggers (gevel)

(e) betonnen gevelelementen

(h) stalen driehoekliggers

I~""~I~
HEt/ooe

(d) betonnen lamMa-liggers

(g) stalen boogspanten

sparingen

Tabel 1. Variantenstudie voor de dakconstructie van
de remise.
variant

a. stalen vakwerk- 520.000

liggers dak b. beton I-liggers

545.000-+
c. betonnen

571.000++

dubbel-T liggers d. betonnen
787.000++

lam bda-liggers e. betonnen
536.000++

prefab gevels f. stalen vakwerk-
664.000+

liggers gevel g. stalen

599.000+
boogspanten h. stalen

575.000+
driehoekliggers

prijs (f) inte­

gratie

brand­
werendheid

+

+

+

+

+

+

vanuit de integratiegedachte zijn meer

aspecten afgewogen. Uiteindelijk is in

verband met de integratie van leidingen

gekozen voor dubbel T-elementen. Deze

oplossing is constructief gezien niet de

goedkoopste. Maar de variantenstudie

maakte duidelijk dat deze keuze het

meest aantrekkelijk is vanwege de gerin­

ge benodigde dikte voor het totaal van

bouwkundige afwerking, constructie en

installaties. Vanwege de vorm van de

dubbel-T elementen kunnen leidingen

eenvoudig vanaf de kantoren naar de

technische ruimte achter de sporthal

lopen. Hierdoor gaat geen nuttige hoog­
te in de remise verloren en dat werkte

kostenbesparend.

Kantoorvloeren

Het kantoorgebouw is met een over­

spanning van 12,6 m het meest econo­
misch uit te voeren met 320 mm dikke

kanaalplaten die van gevel tot gevel

overspannen. Aangezien de architect in

het kantoor geen verlaagde plafonds

wilde, wordt in de kantorenzone verse

lucht ingeblazen door de kanaalplaat­
vloeren vanuit aanvoerkanalen in de

gangzone. Een bijkomend voordeel is

dat de ingeblazen lucht door de passie­

ve warmtecapaciteit van de betonnen
vloeren in de winter wordt verwarmd en

in de zomer wordt gekoeld. Dat be­

spaart op de exploitatiekosten van het

gebouw.

Gevel

De gevel is zo opgebouwd dat het pak­

ket van draagconstructie, bouwkundig

binnenblad, verwarmingselementen én

kabelgoten niet meer bedraagt dan 270

mm (zie detail). Dat bleek mogelijk door
te kiezen voor slanke stalen kolommen

op afstanden van 2,4 m. Een geveIop­
bouw met een betonnen binnenblad

van 200 mm, een spouw van 100 mm

en een buiten blad van 100 mm geeft

een pakketdikte van 400 mmo Bij een

gebouwdiepte van 12,6 m levert dat

een besparing van zo'n 2,0% op de ver­

houding tussen bruto en netto vloerop­

pervlak.
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